Inzenyrsko-vyrobni elektrotechnicky podnik, a.s.

619 00 Brno, Videnska 117a

ZKUSEBNA E-51

CZECH TESTING LABORATORIES ASSOCIATION ~ SDRUZENI CESKYCH ZKUSEBEN A LABORATORI

CLEN ASOCIACE ZKUSEBEN VYSOKEHO NAPETI

PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&.: 81 - 0326

Pfistrojové transformatory proudu
| CLB

Ing. Petr Kalus

V Brnédne: 27.7.2007

Zveiejlovani obsahu tohoto protokolu neni dovoleno bez souhlasu zadavatele zkousky.
Protokol smi byt reprodukovan pouze cely a s pisemnym souhlasem zku3ebni laboratofe.

IVEP, a.s. Videnska 117a Phone: + 420547 136 690 + 420 547 136 650, + 420 547 136 697-8
ZkuSebny a laboratofe CZ619 00 Bmo Fax: + 420 547 136 402
http:.www.ivep.cz e-mail: zkusebna@ivep.cz




PROTOKOL O ZKOUSCE é&. 81-0326 List : 1

ivep

Predmét zkousky: Pristrojové transformatory proudu CLB Pocet listh: 6

Typ: Druh zkousky:

CLB 2.64 informacni

CLB5.92

CLB 32.65 Zkouseno podle:

CLB 6.91 .

CLB 10 Jednotné metodiky VE-Skoda pro zkousky
seizmické odolnosti
(3g ve frekvenénim rozsahu 6-50 Hz)
CSN IEC 980

Jmenovité hodnoty: Zkousku zadal:

MT-méfici transformatory, spol. s r.o.
Viz Identifikace zkuebnich vzork( - kap.2 Kolisté 21
602 00 Brno
Cislo objednavky:
2.6. 241
Evidencni éisla vzorkd:
390/07 az 394/07
Atmosférické podminky:
Teplota: 16 °C
Tlak:
Vihkost vzduchu:

Vyrobce vyrobku: Protokol obsahuje: Rozdélovnik:
MT-méfici transformatory, spol. s r.o. Listd textu: 6 :
Kolisté 21 : Tabulek: Zadavatel - 3x
602 00 Brno Diagrami: IVEPRZ. - 1x

Vzorky dodany dne: Vykresu: IVEP archiv - 1x

Fotografii:
20.7.2007 ' Priloh:
Oscilogramu:
Vysledek zkousky:

VSechny zkouSené vzorky piistrojovych transforméatori proudu typu
CLB 2.64; CLB 5.92; CLB 32.65; CLB 6.91a CLB 10
vyrobce MT-méfici transformatory, spol. s r.o., Kolisté 21, 602 00 Brno

vyhovély

iy
akeiovd gpojg, Nt /
BANG Cnost

Datum zkousky: Zkousel: Vedouci zkusebny:

V4

25.- 26.7.2007 Ing. Petr Kalus Ing. Petr Kalus
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Na zakladé pozadavku firmy MT-méfici transformatory, spol. s r.o. byla provedena na zkuSebné IVEP zkouska
seizmické odolnosti 5 vzorku pfistrojovych transforméatord proudu CLB podle jednotné metodiky VE-Skoda..

2 |dentifikace zkuSebnich vzorku

T EVéI'S|O Vyrobni Iln |2n |1h Idyn Pn CI
yp IVEP gislo [A] [A] [KA] [KA] [VA] [1]
CLB 2.64 390/07 | 231864/07 250 5 15 38 10 0,5
CLB5.92 391/07 | 231602/07 300 5 18 45 10 0,5
CLB 32.65 392/07 | 236904/07 600 5 36 90 10 0,5
CLB 6.91 393/07 | 232096/07 750 5 45 112,5 10 0,5
CLB 10 394/07 | 231089/07 1500 5 90 225 10 0,5
3 ZkuSebni parametry
Frekvenénirozsah  : 6-50 Hz
Amplituda vibraci . konstantni zrychleni 3¢
Typ zkouSky . zkouSka rozmitanim
Doba trvani zkousky : 25 minut v kazdé ose s rychlosti rozmitani 0,1 Hz.s 1
Osy vibraci : 3 zakladni osy vzajemné kolmé (zakladni montazni poloha, boéni poloha — 0 90° oto¢ené ze

zakladni polohy na svislé sténé, naleZato — montaz na vodorovné plo3e krytem vzhiru)

4 Pouzité pfistroje a zafizeni

Vibraéni souprava Derritron VP 85/ MSA 2-11 v.¢. 343

KleStovy ampérmetr PK310; 0-2000 A v.C. 3789255
Napdjeci transformator proudu NT v.C. 11749
Regula¢ni autotransformator RA10 v.¢. 301363

Ampérmetr; 1-5 A v.6. 56332
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5 Popis a prubéh zkousek

5.1 Popis zkou3ek

ZkouSené pristrojové transformatory proudu byly upevnény ke zkuSebni kostfe pomoci upeviovacich patek a Sroubd.
Primarnim obvodem pfistrojovych transformétord proudu protékal jmenovity proud a v pribéhu zkousky byl méfen proud
v sekundérnim vinuti.

5.2 Pfistrojove transforméatory proudu pfi zkouSce

5.2.1 Piistrojovy transformator proudu CLB 2.64 pfi zkouSce
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5.2.2 Pfistrojovy transformétor proudu CLB 5.92 pfi zkouSce

5.2.3 Pristrojovy transformétor proudu CLB 32.65 pfi zkouSce
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5.2.4 Pristrojovy transformétor proudu CLB 6.91 pfi zkouSce

5.2.5 Pristrojovy transformétor proudu CLB 10 pfi zkouSce
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5.3 Prubéh zkousek

ZkouSené pristrojove transformatory proudu byly postupné buzeny ve smérech tfi hlavnich os po 25 minutach podle
pfedepsaného budiciho spektra a to v obou moZnych variantach upevnéni pfistrojovych transformatord proudu.

6 Vysledky zkouSek

Béhem zkousky seismické odolnosti nedoSlo k Zadné zavadé na zkouSenych pfistrojovych transformétorech proudu a
ani po jejim ukonceni nebyly na nich shledany Zadné zavady.

VSechny zkouSené vzorky pfistrojovych transformatorG proudu typu CLB 2.64; CLB 5.92; CLB 32.65; CLB 6.91 a

CLB10 vyhovély zkouSce seismické odolnosti podle jednotné metodiky VE-Skoda se zrychlenim 3g ve frekvenénim
rozsahu 6-50 Hz.

7 Pritomnost u zkouSek

InZenyrsko-vyrobni elektrotechnicky podnik, a.s.:

Ing. Petr Kalus
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